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la presente invention se rapporte a tin ouvrage comport ant 
des caissons en beton a section transversale fermee , ouverts 
a leurs deux extremites longitudinales, juxtaposes et reunis 
entre-eux par des joints d'etancheitd, de facon a constituer 
^ une galerie ou canalisation continue. 

Des ouvrages de ce type sont "bien connus pour constituer 
par exemple des collecteurs d'egout, des galeries, des canalisations, 
etc.„„ 

lie probleme de la jonction etanche de tels caissons dont la 

10 section peut etre quelconque , par exemple circulaire, en fer a 
chcval , en IT , etc... n»est pas toujours facile a resoudre. 

les difficultes s 'accroissent notamment lorsque, compte tenu 
des difficultes de mise en place dans les terrains et/ou de 
tM^ccffients ou displacements ulterieurs des terres, les cefesons 

,r adjurontn de 1» ouvrage pre*sentent un certain desalignement 
lc-:> una par rapport aux autres. 

Conformement a. 1' invention, ces difficultes sont resolues 
cn foramt les joints d* etancheite entre les caissons au moyen 
de trinchoffi metalliques, par exemple en acier, qui s 1 adapt ent 

2o ru ^ certaine longueur des deux extrdmit^s adjacentes 
de deux caissons adjacents. Avantageusement entre ledit manchon 
et une des ; extremites au moins des deux caissons ad>cents 
joints par ledit manchon sont montees des garnitures d'etancheite 
qui ceinturent ladite extr^mite de caisson. De cette facon on 

25 obticnt des jonctions economiques et etanches de caisson 
adjacent permettant un certain desalignement des troncons 
sans perte notable d* etancheite. 

L 1 invention apparaitra plus clairement a I'aide de la 
description qui va suivre, f aite en reference auxdessins 

50 annexes montrant a titre d* exemple deux modes de mise en oeuvre 
de 1* invention. Dans ces dessins : 

- la figure 1 est une vue en coupe longitudinale fait-e 
avec • arrachement montrant la jonction de deux caissons en be"ton 
reunis par un manchon metallique de jonction pour constituer 

35 un ouvrage conforme a I 1 invention; 

- la figure 2 est une vue en coupe a plus grand e e"chelle 
du detail entoure . II dans la figure 1; 

- la 5gure 3 montre, de facon schematique, comment est absorbe 
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un defaut d ' alignement de deux troncons d'un ouvrage concu 
selon l 1 invention; 

- la figure 4 est une vue en coupe transversale f aite 
dans le plan IV- IV de la figure 3; 

— la figure 5 montre,-a la meme echelle que la figure 2 
le detail de la jonction de deux caissons selon une variante 
de 1* invention. 

Selon un premier mode de realisation iHustre auxdessins 
et en faisant d'abord reference plus particulierement auxfigures 
1 et 2 un ouvrage conforme a 1* invention asfc forme de caissons 
Cj , C 2 etc... en oeton juxtapose et reunis entre eux deux a deux 
par des joints d' etancneite comport ant essentiellement un manchon 
metallique M 1 , etc... par exsmple en acier, qui s'adapta^sur une 
certaine longueur des deux extremites adjacentes de deux caissons 
adjacents. 

Selon le mode de realisation illustre aux figures 1 et 2, le 
manchon ' e st monte emboite solidaire d'une extremite du caisson 
C 1 , par exemple en etant soude sur un anneau A conv enablement 
aneresur la paroi exterieure du caisson . Le manchon M\j 
s'ajuste sur 1' extremite en regard du caisssn adjacent 

avec interposition de garnitures d' etancbJite et E 2 

distant es longitudinalement l'une de 1* autre et qui * 
ceinturent l 1 extremite du caisson Q^. les garnitures E 1 , E 2 
sont montees dans les gorges ,G 2 menagees dans la paroi 
exterieure du caisson C 2 , ces gorges pouvant etre constcfcuees 
par des anneaux ,par exemple metallique conv enablement profiles 
et conv enablement ancres sur la paroi exterie ure du caisson 

c 2 . 

Bvidemment , et comme cela apparait plus clairement a la 
figure 2, 1* extremite du caisson G 2 qui pirrte les garnitures 
d' etancneite present e avantageusement un diametre legerement 
inf erieur a. celui du manchon , et de preference ce dernier 
vient de niveau . par sa face exterieure 'avec la face extrieure 
du caisson . 

Chaque caisson C comporte ainsi avantageusement a. une de 
ees extremites un manchon M de montage et a son autre 
extremite de diametre! legerement reduit des gorges G 
qui recoivent des garnitures d 1 etancheite E qui coopererat avec 
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la surface interne du manchon M pour re'aliser la "bonne etancheite 
du montage. 

D' autre part, des plaques annulaires de "bois tendre tel 
que par exemple du peupller ou du sapin ,Pg ou analogues 

5 sont montees entre les ' extremites en butee en regard de deux 
caissons adjacents C^ t de facon a parfaire 1' Etancheite 
de la jonction et pennettre eventuellement la mise en place 
par poussage dans les terrains des caissons en repartissant 
convenablement leffort d'un caisson a 1* autre. 

1 0 Comme il apparait" clairement a la figure 3, un def aut 

d'alignement entre les caissons Cj » c 2 P eu:fc ^ T ^ s bien etre 
encaisse par le type de jonction concu selon 1' invention, et cela 
sans perte d* etancheite compte tenu notamment du travail alterne" 
des garnitures d'etanchate E^ , Eg. 

15 Selon le mode de realisation illustre a la figure 5 on voit 

un manchon M qui s'ajuste sur les deux extremites en regard 
de deux caissons adjacents C^, avec interposition de garnitures 
d' etancheite Ej-Egjour le caisson et E^-E^ pour le caisson 
C^, dans un montage semblable a celui decrit pour l'extremite 

20 du caisson Cg visible a la figure 2. 

Bien entendu 1' invention n'est nullement limitee aux 
modes de realisation illustres et decrits qui n'ontete donnes 
qu'a titre d' exemple, l 1 invention comprenaht tous les equivalents 
techniques des moyens decrits ainsi que leuos comb inai sons si celles- 

25 ci sont realisees suivant son esprit et mises en oeuvre dans 
le cadre des revendications qui suivent. 
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REVEBDICATIOKS 

1. Ouvrage comportant des caissons enhSton a section 
transversale f ermee , ouverts a leurs deux extremites longitudi- 
nales, juxtaposes et reunis entre eux par des joints 
d'etancheite de fagon a constituer une galerie ou canalisation 
continue, caracterise en ce que lesdits joints d'etancheite 
comprennent des manchons metalliques, par exemple en acier, qui 
s'adaptent sur une certaine longueur des deux extremites adjacentes 
de deux caissons adjacents . 

2. Ouvrage selon la revendication 1, caracterise en ce que, 
entre ledit manchon et une des extremites au moins des deux 
caissons adjacents join 1*3 par ledit manchon, sont montees 

des garnitures d« dtancheite qui ceinturent ladite extremite de 
caisson. 

3. Ouvrage selon la revendication 2 , caracterise en ce que 
deux garnitures d'etancleLte precitees sont montees distantes " 
longitudinalement l'une de 1' autre. 

4. Ouvrage. selon la revendication 2 ou la revendication 
3, caracterise en ce qie ledit manchon est monte emboite 
solidaire d'une extremite d'un caisson et s'ajuste sur 1' extremite 
en regard du caisson adjacent avec interposition des garnitures 
d'etancheite precitees. 

5. Ouvrage selon la revendication 2 ou la revendication 3 , 
caracterise; en ce que les deux extremites de chaque caisson 
recoivent les garnitures detancheite precitees sur lesquelles 
s'ajustent lesdits manchons de junction. 

6. Ouvrage selon l'une des revendications 2 a 5, caracterise 
en ce que lesdites garnitures d'danchdite sont montees dans des 
gorges mehagees dans la. parol exfcerieure des caissons et qui 
ceinturent les extremites desdits caissons. 

7. Ouvrage selon l'une des revendications precedentes* 
caracterise en ce'que des plaques annulaires de "boiB tendre 
ou analogues sont montees entre les extremites en tmte"e en 
regard de deux caissons adjacents . 
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